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FOAM PIG 
TYPE EP 

FOAM PIG  
TYPE PU-MD-PL 

Zacht polyurethaan schuim, uitgevoerd met 
open huid en waterdichte bodem.

Geschikt, dankzij zijn excellente vermogen 
voor het absorberen van water, voor het 
drogen van leidingen.

Geschikt voor diameterreducties tot 50% .

Middelhard elastisch polyurethaan schuim 
met waterdichte polyurethaan bodem.

Geschikt voor het reinigen en leegmaken 
van leidingen.

Aanbevolen voor waterleidingen.

Geschikt voor diameterreducties tot 20%.
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FOAM PIG  
TYPE PU-MD-CC 

FOAM PIG  
TYPE PU-MD-LR 

Middelhard elastisch polyurethaan schuim 
met kruislings aangebrachte banden van 
slijtvast polyurethaan elastomeer.

Zowel de voor- als achterkant van deze pig 
is voorzien van coating en hierdoor is deze 
pig uitermate geschikt voor het reinigen van 
leidingen met licht vuil.

Middelhard elastisch polyurethaan schuim, 
geheel gecoat met slijtvast polyurethaan 
elastomeer.

Geschikt voor zowel reinigen als 
hydrostatisch testen van leidingen over 
lange afstand.

Geschikt voor diameterreducties tot 10%.
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FOAM PIG  
TYPE PU-HD-PL

FOAM PIG 
TYPE PU-HD-CC

Hard elastisch polyurethaan schuim met 
waterdichte polyurethaan bodem.

Geschikt voor zowel reinigen als leegmaken 
van leidingen.

Geschikt voor diameterreducties tot 15%.

Hard elastisch polyurethaan schuim met 
kruislings aangebrachte banden van slijtvast 
polyurethaan elastomeer.

Zowel de voor- als achterkant van deze pig 
is voorzien van coating en hierdoor is deze 
pig uitermate geschikt voor het reinigen van 
leidingen met veel puin.
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FOAM PIG 
TYPE PU-HD-LR

FOAM PIG 
TYPE PU-HD-AC

Hard elastisch polyurethaan schuim, geheel 
gecoat met extra slijtvast polyurethaan 
elastomeer.

Geschikt voor het reinigen en het 
hydrostatisch testen van leidingen over 
lange afstand.

Geschikt voor diameterreducties tot 10%.

Hard elastisch polyurethaan schuim, 
voorzien van spiraalvormige schuurbanden.

Dankzij de schuurbanden is deze pig 
uitermate geschikt voor het verwijderen van 
roest en hardnekkig aangehecht vuil in de 
leiding.
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FOAM PIG 
TYPE PU-HD-WB

FOAM PIG 
TYPE PU-HD-TWB

Hard elastisch polyurethaan schuim voorzien 
van spiraalvormige staalborstelbanden.

Dit type heeft een optimaal schraap effect 
dankzij de voorwaarts geplaatste punten van 
de staalborstel.

Geschikt voor diameterreducties tot 10%.

Hard elastisch polyurethaan schuim totaal 
voorzien van staalborstelbanden voor het 
verkrijgen van een maximum schraap effect.

Niet toepasbaar voor leidingen met een 
radius van minder dan 3-D.

Geschikt voor diameterreducties tot 10%.
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FLEXI PIG  
TYPE S3 & S4:

FLEXI PIG  
TYPE C2 & C3:

Voorzien van 3 of 4 gemakkelijk te 
vervangen polyurethaan cups, gemonteerd 
op een flexibele polyurethaan kern.

De Flexi Pig is volledig vervaardigd uit 
polyurethaan en is bijgevolg uitstekend 
geschikt voor gebruik in leidingen voorzien 
van inwendige coating.

Geschikt voor het reinigen van bestaande en 
nieuw aangelegde leidingen.

Eveneens geschikt als batching pig.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D 
bochten.

Voorzien van 2 of 3 polyurethaan cups en 2 
of 3 ronde staalborstels, gemonteerd op een 
flexibele polyurethaan kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D 
bochten.

Tevens leverbaar met RVS draadborstels of 
met PERLON borstels voor leidingen met een 
inwendige coating.
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FLEXI PIG  
TYPE G2 & G3

FLEXI PIG 
TYPE BD2 & BD4

Voorzien van 2 of 3 gemakkelijk te 
vervangen polyurethaan cups en een stalen 
kalibreerplaat, gemonteerd op een flexibele 
polyurethaan kern.

De standaardmaat van de kalibreerplaat 
is in het algemeen 90% of 95% van de 
binnendiameter van de pijpleiding.

Tevens leverbaar met RVS of aluminium 
kalibreerplaat.

Toepassing:

• Opsporen buitensporige doorlassingen
• Lokaliseren en verwijderen van   
 obstakels in leidingen
• Een vrije doorgang voor pigs mogelijk  
 maken

Voorzien van 2 of 4 gemakkelijk te 
vervangen bidirectionele polyurethaan cups, 
gemonteerd op een flexibele polyurethaan 
kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D 
bochten.
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FLEXI PIG  
TYPE BC2 & BC3:
Voorzien van 2 of 3 gemakkelijk vervangbare 
bidirectionele polyurethaan cups en 2 of 3 
ronde staaldraadborstels, gemonteerd op 
een flexibele polyurethaan kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D 
bochten.
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SPHERE PIG 

FOOD PIG 

De bollen zijn vervaardigd volgens een 
uniek proces welk een hoge stijfheid en 
sterkte garandeert welke nodig zijn om 
de ronde vorm te bewaren gedurende het 
reinigingsproces.

Kunnen geleverd worden in neopreen, Nitriel 
en polyurethaan.

Voor het reinigen van leidingen en scheiden 
van vloeistoffen in de voedingsindustrie.

Leverbaar in silicone, EPDM en polyurethaan.

Uitvoeringen met en zonder magneet 
verkrijgbaar op aanvraag.
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